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ENERGIMARKNINGSRAPPORT

ENERGIMARKET

FORMALET MED ENERGIM/ZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to format:

1. Merkningen synligger bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning eller lejlighed salges eller udlejes.
2. Markningen giver et overblik over de energimaessige forbedringer, som er rentable at

gennemfgre - hvad de gar ud pa, hvad de koster at gennemfgre, hvor meget energi og CO2 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnas pa el- og varmeregninger.

Merkningen udfgres af en energikonsulent, som maler bygningen op og undersgger kvaliteten af
isolering, vinduer og dgre, varmeinstallation m.v. P& det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestgrrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret preaecis indikator for bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er staerkt afhaengigt bade af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer pa varmen, mens andre fyrer for dbne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store mangder varmt vand. Market fortaeller altsd om bygningens kvalitet -
ikke om méaden den bruges pa, eller om vinteren var kold eller mild.

e
@ e Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMARKE

P& energimarkningsskalaen vises
bygningernes nuvaerende energimeaerke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve Nuvaerende
op til energikravene for A2015.

v
Hvis de rentable energibesparelsesforslag ﬂ ﬂ ﬁ E E E E E E
A

gennemfgres, vil bygningerne fa
energimarke D

Nye bygninger

Hvis de energibesparelser, der kan
overvejes i forbindelse med en renovering
eller vedligeholdelse ogsa gennemfgres, vil
bygningerne f& energimarke C

,&rligt varmeforbrug

97,63 MWh fjernvarme 56.793 kr
1.868,2 m?3 fjernvarme 43.227 kr
Samlet energiudgift 100.021 kr
Samlet CO, udledning 24,46 ton
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BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne eri
dag, og sa selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anfgrt den arlige besparelse i
kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medfgre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen ogsa anfert. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfeeldet, anses investeringen ikke at vaere rentabel, og investeringen er ikke anfgrt.

Man skal vaere opmaerksom pd, at der er en raekke besparelsesforslag, der i fslge bygningsreglementet
BR15, skal gennemfgres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller
bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Arlig
Tag og loft Investering besparelse
LOFT

Hanebandsloft er isoleret med 300 mm isolering.

Isoleringstykkelsen er vurderet som det gvrige isoleringsniveau, da konstruktionen er

utilgaengelig.

Lodrette skunkvaegge er isoleret med 300 mm isolering.

Isoleringstykkelsen er vurderet som det gvrige isoleringsniveau, da konstruktionen er

utilgaengelig.

Vandret skunk er isoleret med 300 mm isolering.

Isoleringstykkelsen er vurderet som det gvrige isoleringsniveau, da konstruktionen er

utilgaengelig.

Hanebandsloft er isoleret med 300 - 400 mm isolering. Loftrum er isoleret op til kip

med 200 mm.

Isoleringstykkelsen er fastlagt ved direkte maltagning ved spaer. Der er forudsat

tilsvarende isoleringstykkelse for hele bygningsdelen.

Skravaegge er isoleret med 300 mm isolering.

Isoleringstykkelsen er med udgangspunkt i byggeskik pa renoveringstidspunktet, da

konstruktionen er utilgaengelig.

,&rlig

Ydervaegge
99 Investering besparelse

HULE YDERVAGGE
Ydervaegge er udfgrt som 29 cm hulmur. Hulrummet er efterisoleret med
isoleringsgranulat.

Isoleringstykkelsen er med udgangspunkt i ejeroplysninger, da konstruktionen er
utilgaengelig.

Energimaerkningsnummer 311265235
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HULE VAGGE MOD UOPVARMEDE RUM

Vaegge mod uopvarmet udestuen er udfgrt som 29 cm hulmur. Hulrummet er
efterisoleret med isoleringsgranulat.

Isoleringstykkelsen er med udgangspunkt i forevist tegningsmateriale, da
konstruktionen er utilgeengelig.

MASSIVE VAGGE MOD UOPVARMEDE RUM

Vaegge mod uopvarmet rum bestar af 12 cm massiv og uisoleret teglvaeg.
Isoleringstykkelsen er fastlagt ved direkte méaltagning ved dgr mod keelder. Der er
forudsat tilsvarende isoleringstykkelse for hele bygningsdelen.

FORBEDRING
Indvendig efterisolering med 200 mm isolering pa veegge mod uopvarmet rum. 5.600 kr. 300 kr.
Efterisoleringen placeres pa den varme side. Der opsettes effektiv dampsparre og 0,07 ton CO,

afsluttes med godkendt bekleedning. | forbindelse med arbejdet, skal der udfgres nye
lysninger, og tekniske installationer fgres med ud i ny vaeg.

FORBEDRING
Indvendig efterisolering med 200 mm isolering pa vaegge mod uopvarmet rum. 5.600 kr. 300 kr.
Efterisoleringen placeres pa den varme side. Der opsettes effektiv dampsparre og 0,07 ton CO,

afsluttes med godkendt bekleedning. | forbindelse med arbejdet, skal der udfgres nye
lysninger, og tekniske installationer fgres med ud i ny vaeg.

FORBEDRING
Indvendig efterisolering med 200 mm isolering pa vaegge mod uopvarmet rum. 5.600 kr. 300 kr.
Efterisoleringen placeres pa den varme side. Der opsaettes effektivdampspaerre og 0,07 ton CO,

afsluttes med godkendt beklaedning. | forbindelse med arbejdet, skal der udfgres nye
lysninger, og tekniske installationer fgres med ud i ny vaeg.

FORBEDRING
Indvendig efterisolering med 200 mm isolering pé vaegge mod uopvarmet rum. 5.600 kr. 300 kr.
Efterisoleringen placeres pa den varme side. Der opsettes effektiv dampspaerre og 0,07 ton CO,

afsluttes med godkendt beklaedning. | forbindelse med arbejdet, skal der udfgres nye
lysninger, og tekniske installationer fgres med ud i ny vaeg.

FORBEDRING
Indvendig efterisolering med 200 mm isolering pa veegge mod uopvarmet rum. 5.600 kr. 300 kr.
Efterisoleringen placeres pa den varme side. Der opsettes effektiv dampsparre og 0,07 ton CO,

afsluttes med godkendt bekleedning. | forbindelse med arbejdet, skal der udfgres nye
lysninger, og tekniske installationer fgres med ud i ny vaeg.

FORBEDRING
Indvendig efterisolering med 200 mm isolering pa veegge mod uopvarmet rum. 5.600 kr. 300 kr.
Efterisoleringen placeres pa den varme side. Der opsettes effektiv dampsparre og 0,07 ton CO,

afsluttes med godkendt beklaedning. | forbindelse med arbejdet, skal der udfgres nye
lysninger, og tekniske installationer fgres med ud i ny vaeg.
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FORBEDRING
Indvendig efterisolering med 200 mm isolering pé veegge mod uopvarmet rum. 5.600 kr. 300 kr.
Efterisoleringen placeres pa den varme side. Der opsettes effektiv dampspaerre og 0,07 ton CO,

afsluttes med godkendt beklaedning. | forbindelse med arbejdet, skal der udfgres nye
lysninger, og tekniske installationer fgres med ud i ny veeg.

FORBEDRING
Indvendig efterisolering med 200 mm isolering pa veegge mod uopvarmet rum. 5.600 kr. 300 kr.
Efterisoleringen placeres pa den varme side. Der opsettes effektiv dampsparre og 0,07 ton CO,

afsluttes med godkendt bekleedning. | forbindelse med arbejdet, skal der udfgres nye
lysninger, og tekniske installationer fgres med ud i ny vaeg.

FORBEDRING
Indvendig efterisolering med 200 mm isolering pa veegge mod uopvarmet rum. 5.600 kr. 300 kr.
Efterisoleringen placeres pa den varme side. Der opsettes effektiv dampsparre og 0,07 ton CO,

afsluttes med godkendt bekleedning. | forbindelse med arbejdet, skal der udfgres nye
lysninger, og tekniske installationer fgres med ud i ny vaeg.

FORBEDRING
Indvendig efterisolering med 200 mm isolering pa veegge mod uopvarmet rum. 5.600 kr. 300 kr.
Efterisoleringen placeres pa den varme side. Der opsattes effektivdampspaerre og 0,07 ton CO,

afsluttes med godkendt beklaedning. | forbindelse med arbejdet, skal der udfgres nye
lysninger, og tekniske installationer fgres med ud i ny vaeg.

Vinduer, dgre ovenlys mv. _ Arlig
Investering besparelse

VINDUER

Bygningen har vinduer med tolags termorude.

Bygningen har vinduer med tolags energirude.

FORBEDRING

Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 800 kr. 100 kr.

energiruder. 0,01 ton CO,

FORBEDRING

Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 800 kr. 100 kr.

energiruder. 0,01 ton CO,

FORBEDRING

Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 800 kr. 100 kr.

energiruder. 0,01 ton CO,

FORBEDRING

Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 1.100 kr. 100 kr.

energiruder. 0,01 ton CO,
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FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 3.000 kr. 200 kr.
energiruder. 0,03 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 6.000 kr. 300 kr.
energiruder. 0,06 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 6.000 kr. 300 kr.
energiruder. 0,06 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 3.000 kr. 200 kr.
energiruder. 0,03 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 3.000 kr. 200 kr.
energiruder. 0,03 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 3.000 kr. 200 kr.
energiruder. 0,03 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 6.000 kr. 300 kr.
energiruder. 0,06 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 3.000 kr. 200 kr.
energiruder. 0,03 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 800 kr. 100 kr.
energiruder. 0,01 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 800 kr. 100 kr.
energiruder. 0,01 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 800 kr. 100 kr.
energiruder. 0,01 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 800 kr. 100 kr.
energiruder. 0,01 ton CO,
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FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 800 kr. 100 kr.
energiruder. 0,01 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 800 kr. 100 kr.
energiruder. 0,01 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 800 kr. 100 kr.
energiruder. 0,01 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 800 kr. 100 kr.
energiruder. 0,01 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 800 kr. 100 kr.
energiruder. 0,01 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 800 kr. 100 kr.
energiruder. 0,01 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 800 kr. 100 kr.
energiruder. 0,01 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 800 kr. 100 kr.
energiruder. 0,01 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 6.000 kr. 300 kr.
energiruder. 0,06 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 6.000 kr. 300 kr.
energiruder. 0,06 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 6.000 kr. 300 kr.
energiruder. 0,06 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 3.000 kr. 100 kr.
energiruder. 0,03 ton CO,
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FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 3.000 kr. 100 kr.
energiruder. 0,03 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 3.000 kr. 100 kr.
energiruder. 0,03 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 3.000 kr. 100 kr.
energiruder. 0,03 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 3.000 kr. 100 kr.
energiruder. 0,03 ton CO,
FORBEDRING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 3.000 kr. 100 kr.
energiruder. 0,03 ton CO,

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 300 kr.
energiruder. 0,08 ton CO,

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 200 kr.
energiruder. 0,05 ton CO,

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 200 kr.
energiruder. 0,05 ton CO,

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 200 kr.
energiruder. 0,03 ton CO,

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 200 kr.
energiruder. 0,03 ton CO,

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 200 kr.
energiruder. 0,03 ton CO,

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte ruderne i de vinduer som er med termoruder med nye 200 kr.
energiruder. 0,03 ton CO,

Energimaerkningsnummer 311265235 8
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YDERD@RE

Bygningen har glasdgre/terrassedgre med tolags termorude.
Massiv yderdgr vurderes at vaere isoleret.

Massiv yderdgr mod keelder vurderes at veere uisoleret.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte de uisolerede yderdgre.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte de uisolerede yderdgre.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte de uisolerede yderdgre.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte de uisolerede yderdgre.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte de uisolerede yderdgre.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte de uisolerede yderdgre.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte de uisolerede yderdgre.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte de uisolerede yderdgre.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte de uisolerede yderdgre.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte de uisolerede yderdgre.

FORBEDRING VED RENOVERING

Det anbefales at udskifte glasdgre/terrassedgre til nye med energiruder.

Energimaerkningsnummer 311265235
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FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte glasdgre/terrassedgre til nye med energiruder. 300 kr.
0,06 ton CO,

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte glasdgre/terrassedere til nye med energiruder. 300 kr.
0,06 ton CO,

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte glasdgre/terrassedgre til nye med energiruder. 200 kr.
0,03 ton CO,

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte glasdgre/terrassedgre til nye med energiruder. 200 kr.
0,04 ton CO,

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte glasdgre/terrassedgre til nye med energiruder. 200 kr.
0,03 ton CO,

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte glasdgre/terrassedgre til nye med energiruder. 200 kr.
0,03 ton CO,

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte glasdgre/terrassedere til nye med energiruder. 200 kr.
0,03 ton CO,

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at udskifte glasdgre/terrassedgre til nye med energiruder. 200 kr.
0,03 ton CO,
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Gulve _ Artig
Investering besparelse

TERRANDAK

Terraendak ved tilbygning er udfgrt af beton. Gulvet er isoleret med 50 mm

Isoleringstykkelsen er med udgangspunkt i byggeskik pa opfgrelsestidspunktet, da

konstruktionen er utilgeengelig.

Terraendak er udfgrt i beton og med strggulve. Gulvet er uisoleret.

Isoleringstykkelsen er med udgangspunkt i forevist tegningsmateriale, da

konstruktionen er utilgeengelig.

FORBEDRING VED RENOVERING

Fjernelse af eksisterende terreendak og udgravning til underkant af ny isolering, der 500 kr.

afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm traedefast isolering eller 0,14 ton CO,

polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag

afpasses ny gulvbelaegning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for

senere indstgbning. Hvis der er samlinger pa rgr ma disse ikke indstgbes. Alternativt

udfgres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.

FORBEDRING VED RENOVERING

Fjernelse af eksisterende terreendaek og udgravning til underkant af ny isolering, der 700 kr.

afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm traedefast isolering eller 0,17 ton CO,

polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag

afpasses ny gulvbelaegning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for

senere indstgbning. Hvis der er samlinger pa ror ma disse ikke indstgbes. Alternativt

udfgres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.

FORBEDRING VED RENOVERING

Fjernelse af eksisterende terreendaek og udgravning til underkant af ny isolering, der 500 kr.

afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm traedefast isolering eller 0,13 ton CO,

polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag

afpasses ny gulvbelaegning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for

senere indstgbning. Hvis der er samlinger pa rgr ma disse ikke indstgbes. Alternativt

udfgres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.

FORBEDRING VED RENOVERING

Fjernelse af eksisterende terreendak og udgravning til underkant af ny isolering, der 500 kr.

afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm traedefast isolering eller 0,13 ton CO,

polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag

afpasses ny gulvbelaegning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for

senere indstgbning. Hvis der er samlinger pa rgr ma disse ikke indstgbes. Alternativt

udfgres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.

FORBEDRING VED RENOVERING

Fjernelse af eksisterende terreendaek og udgravning til underkant af ny isolering, der 500 kr.

afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm traedefast isolering eller 0,13 ton CO,

polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag
afpasses ny gulvbelaegning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for
senere indstgbning. Hvis der er samlinger pa ror ma disse ikke indstgbes. Alternativt
udfgres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.
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FORBEDRING VED RENOVERING

Fjernelse af eksisterende terreendak og udgravning til underkant af ny isolering, der
afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm traedefast isolering eller
polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag
afpasses ny gulvbelaegning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for
senere indstgbning. Hvis der er samlinger pa rgr ma disse ikke indstgbes. Alternativt
udfgres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.

FORBEDRING VED RENOVERING

Fjernelse af eksisterende terreendaek og udgravning til underkant af ny isolering, der
afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm traedefast isolering eller
polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag
afpasses ny gulvbelaegning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for
senere indstgbning. Hvis der er samlinger pa rgr ma disse ikke indstgbes. Alternativt
udfgres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.

FORBEDRING VED RENOVERING

Fjernelse af eksisterende terreendaek og udgravning til underkant af ny isolering, der
afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm traedefast isolering eller
polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag
afpasses ny gulvbelaegning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for
senere indstgbning. Hvis der er samlinger pa ror ma disse ikke indstgbes. Alternativt
udfgres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.

FORBEDRING VED RENOVERING

Fjernelse af eksisterende terraendaek og udgravning til underkant af ny isolering, der
afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm traedefast isolering eller
polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag
afpasses ny gulvbelaegning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for
senere indstgbning. Hvis der er samlinger pa rer ma disse ikke indstgbes. Alternativt
udfgres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.

FORBEDRING VED RENOVERING

Fjernelse af eksisterende terreendak og udgravning til underkant af ny isolering, der
afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 400 mm traedefast isolering eller
polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag
afpasses ny gulvbelaegning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for
senere indstgbning. Hvis der er samlinger pa rgr ma disse ikke indstgbes. Alternativt
udfgres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.

ETAGEADSKILLELSE

Gulv mod uopvarmet kzlder, 12 cm baume med traegulv er uisoleret.
Isoleringstykkelsen er med udgangspunkt i forevist tegningsmateriale, da
konstruktionen er utilgaengelig.

FORBEDRING

Energimaerkningsnummer 311265235

10.900 kr.

400 kr.
0,08 ton CO,

500 kr.
0,13 ton CO,

400 kr.
0,09 ton CO,

400 kr.
0,09 ton CO,

300 kr.

0,08 ton CO,

700 kr.
0,18 ton CO,



ENERGIMARKNINGSRAPPORT

Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kaelder med 100 mm isolering. Montering
af nedhaengt loft i keelder pa underside af etageadskillelse af letklinkebeton. Der
udfgres effektiv dampspaerre og afsluttes med godkendt bekleedning. Det er vigtigt at
have fokus pa at rumhgjden ikke ggres lavere end bygningsreglementets krav herfor.
Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kaelderen blive lavere.
Herved gges risikoen

for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i
alle rum, og husejeren bgr instrueres i korrekt udluftning af keelderen sa fugt mv.

undgas.

FORBEDRING

Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kaelder med 100 mm isolering. Montering 11.200 kr. 700 kr.
af nedhaengt loft i keelder pa underside af etageadskillelse af letklinkebeton. Der 0,19 ton CO,

udfgres effektivdampspaerre og afsluttes med godkendt beklsedning. Det er vigtigt at
have fokus pa at rumhgjden ikke ggres lavere end bygningsreglementets krav herfor.
Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kaelderen blive lavere.
Herved gges risikoen

for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i
alle rum, og husejeren bgr instrueres i korrekt udluftning af keelderen sa fugt mv.

undgas.

FORBEDRING

Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kaelder med 100 mm isolering. Montering 10.900 kr. 700 kr.
af nedhaengt loft i keelder pa underside af etageadskillelse af letklinkebeton. Der 0,18 ton CO,

udfgres effektivdampspaerre og afsluttes med godkendt beklaedning. Det er vigtigt at
have fokus pa at rumhgjden ikke ggres lavere end bygningsreglementets krav herfor.
Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kaelderen blive lavere.
Herved gges risikoen

for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i
alle rum, og husejeren bgr instrueres i korrekt udluftning af keelderen sa fugt mv.

undgas.

FORBEDRING

Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kaelder med 100 mm isolering. Montering 10.900 kr. 700 kr.
af nedhaengt loft i keelder pa underside af etageadskillelse af letklinkebeton. Der 0,18 ton CO,

udfgres effektiv dampspaerre og afsluttes med godkendt beklaedning. Det er vigtigt at
have fokus pa at rumhgjden ikke ggres lavere end bygningsreglementets krav herfor.
Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kaelderen blive lavere.
Herved gges risikoen

for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i
alle rum, og husejeren bgr instrueres i korrekt udluftning af kaelderen sa fugt mv.

undgas.

FORBEDRING

Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kaelder med 100 mm isolering. Montering 14.400 kr. 900 kr.
af nedhaengt loft i keelder pa underside af etageadskillelse af letklinkebeton. Der 0,24 ton CO,

udfgres effektiv dampspaerre og afsluttes med godkendt bekleedning. Det er vigtigt at
have fokus pa at rumhgjden ikke ggres lavere end bygningsreglementets krav herfor.
Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kaelderen blive lavere.
Herved gges risikoen

for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i
alle rum, og husejeren bgr instrueres i korrekt udluftning af keelderen sa fugt mv.
undgas.

Energimaerkningsnummer 311265235 13
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FORBEDRING

Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kaelder med 100 mm isolering. Montering
af nedhaengt loft i keelder pé underside af etageadskillelse af letklinkebeton. Der
udfgres effektivdampspeerre og afsluttes med godkendt beklaedning. Det er vigtigt at
have fokus pa at rumhgjden ikke ggres lavere end bygningsreglementets krav herfor.
Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kaelderen blive lavere.
Herved gges risikoen

for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i
alle rum, og husejeren bgr instrueres i korrekt udluftning af kaelderen sa fugt mv.
undgas.

FORBEDRING

Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kaelder med 100 mm isolering. Montering
af nedhaengt loft i keelder pa underside af etageadskillelse af letklinkebeton. Der
udfgres effektiv dampspaerre og afsluttes med godkendt beklaedning. Det er vigtigt at
have fokus pa at rumhgjden ikke ggres lavere end bygningsreglementets krav herfor.
Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kaelderen blive lavere.
Herved gges risikoen

for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i
alle rum, og husejeren ber instrueres i korrekt udluftning af kaelderen sa fugt mv.
undgas.

FORBEDRING

Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kaelder med 100 mm isolering. Montering
af nedhaengt loft i keelder pa underside af etageadskillelse af letklinkebeton. Der
udfgres effektiv dampspaerre og afsluttes med godkendt bekleedning. Det er vigtigt at
have fokus pa at rumhgjden ikke ggres lavere end bygningsreglementets krav herfor.
Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kaelderen blive lavere.
Herved gges risikoen

for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i
alle rum, og husejeren bgr instrueres i korrekt udluftning af keelderen sa fugt mv.
undgas.

FORBEDRING

Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kaelder med 100 mm isolering. Montering
af nedhaengt loft i keelder pa underside af etageadskillelse af letklinkebeton. Der
udfgres effektivdampspaerre og afsluttes med godkendt beklsedning. Det er vigtigt at
have fokus pa at rumhgjden ikke ggres lavere end bygningsreglementets krav herfor.
Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kaelderen blive lavere.
Herved gges risikoen

for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i
alle rum, og husejeren bgr instrueres i korrekt udluftning af keelderen sa fugt mv.
undgas.

FORBEDRING

Energimaerkningsnummer 311265235

10.900 kr.

10.900 kr.

15.100 kr.

15.100 kr.

14.400 kr.

700 kr.
0,18 ton CO,

700 kr.
0,18 ton CO,

900 kr.
0,25 ton CO,

900 kr.
0,25 ton CO,

900 kr.
0,24 ton CO,



ENERGIMARKNINGSRAPPORT

Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kaelder med 100 mm isolering. Montering
af nedhaengt loft i keelder pa underside af etageadskillelse af letklinkebeton. Der
udfgres effektiv dampspaerre og afsluttes med godkendt bekleedning. Det er vigtigt at
have fokus pa at rumhgjden ikke ggres lavere end bygningsreglementets krav herfor.
Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kaelderen blive lavere.
Herved gges risikoen

for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i
alle rum, og husejeren bgr instrueres i korrekt udluftning af keelderen sa fugt mv.

undgas.
Ventilation _ Arlig
Investering besparelse
VENTILATION
Der er naturlig ventilation i hele bygningen bl.a. i form af oplukkelige vinduer og dgre.
15
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VARMEANLAG

Varmeanlag _ Arlig
Investering besparelse

FJERNVARME

Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlaegget er udfgrt som direkte

fiernvarmeanlag, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Anlaegget er placeret i

keelder.

VARMEPUMPER

Der er ingen varmepumpe i bygningen.

SOLVARME

Der er ikke installeret solvarme

Varmefordeling . Arlig

Investering besparelse

VARMEFORDELING

Bygningens varme fordeles via radiatorer. Varmefordelingsrgr er vurderet udfgrt som

to-strengs anleeg.

Da dele af fordelingsanlaegget er skjult bgr det undersgges naermere om det er 1-

eller 2-strengsystem inden igangsatning af energiforbedringsforslag, da dette vil

have indflydelse pa besparelsesmulighederne.

VARMER@R

Varmefordelingsrer i kaelder er isoleret.

Varmefordelingsrgr i terrandzek er isoleret.

FORBEDRING

Det anbefales at isolere rgrene op til 50 mm isolering. 13.900 kr. 900 kr.
0,25 ton CO,

FORBEDRING

Det anbefales at isolere rgrene op til 50 mm isolering. 13.900 kr. 900 kr.
0,24 ton CO,

FORBEDRING

Det anbefales at isolere rgrene op til 50 mm isolering. 13.900 kr. 900 kr.
0,24 ton CO,

FORBEDRING

Det anbefales at isolere rgrene op til 50 mm isolering. 13.900 kr. 900 kr.
0,24 ton CO,

Energimaerkningsnummer 311265235 16
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FORBEDRING

Det anbefales at isolere rgrene op til 50 mm isolering. 9.700 kr. 600 kr.
0,16 ton CO,

FORBEDRING

Det anbefales at isolere rgrene op til 50 mm isolering. 9.700 kr. 600 kr.
0,16 ton CO,

FORBEDRING

Det anbefales at isolere rgrene op til 50 mm isolering. 9.700 kr. 600 kr.
0,16 ton CO,

FORBEDRING

Det anbefales at isolere rgrene op til 50 mm isolering. 9.700 kr. 600 kr.
0,16 ton CO,

FORBEDRING

Det anbefales at isolere rgrene op til 50 mm isolering. 9.700 kr. 600 kr.
0,16 ton CO,

FORBEDRING

Det anbefales at isolere rgrene op til 50 mm isolering. 9.700 kr. 600 kr.
0,15 ton CO,

VARMEFORDELINGSPUMPER
Der er ingen varmefordelingspumpe

AUTOMATIK
Der er monteret termostater pa radiatorer til regulering af rumtemperaturen.
Der er ikke monteret automatik pa varmeanlagget til central styring.

Energimaerkningsnummer 311265235 17



VARMT VAND

Varmt vand

VARMT VAND

| beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug pa 250 liter pr. m2 opvarmet

boligareal pr. ar.

VARMTVANDSR@R

Rgrene der forsyner varmtvandsbeholderen/gennemstremningsveksleren med varme

er isoleret.

FORBEDRING VED RENOVERING

Det anbefales at isolere tilslutningsrgrene op til 50 mm isolering.

FORBEDRING VED RENOVERING

Det anbefales at isolere tilslutningsrgrene op til 50 mm isolering.

FORBEDRING VED RENOVERING

Det anbefales at isolere tilslutningsrgrene op til 50 mm isolering.

FORBEDRING VED RENOVERING

Det anbefales at isolere tilslutningsrgrene op til 50 mm isolering.

FORBEDRING VED RENOVERING

Det anbefales at isolere tilslutningsrgrene op til 50 mm isolering.

FORBEDRING VED RENOVERING

Det anbefales at isolere tilslutningsrgrene op til 50 mm isolering.

FORBEDRING VED RENOVERING

Det anbefales at isolere tilslutningsrgrene op til 50 mm isolering.

FORBEDRING VED RENOVERING

Det anbefales at isolere tilslutningsrgrene op til 50 mm isolering.

Energimaerkningsnummer 311265235

ENERGIMARKNINGSRAPPORT

Arlig
besparelse

100 kr.
0,01 ton CO,

100 kr.
0,01 ton CO,

100 kr.
0,01 ton CO,

100 kr.
0,01 ton CO,

100 kr.
0,01 ton CO,

100 kr.
0,01 ton CO,

100 kr.
0,01 ton CO,

100 kr.
0,01 ton CO,



ENERGIMARKNINGSRAPPORT

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at isolere tilslutningsrgrene op til 50 mm isolering. 100 kr.
0,01 ton CO,

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at isolere tilslutningsrgrene op til 50 mm isolering. 100 kr.
0,01 ton CO,

VARMTVANDSBEHOLDER
Varmt brugsvand produceres via gennemstrgmningsveksler, fabrikat Termix.
Veksleren er placeret i keelder.

Energimaerkningsnummer 311265235 19
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EL

El

SOLCELLER
Der er ingen solceller pa bygningen.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at montere solceller til supplering af elforbruget. | forslaget er regnet
med et ca. 22 m? solcellepanel, der vender mod syd.

Det er en forudseetning for beregningen at solcellerne placeres mod syd. Har
bygningen ikke egnede tagflader mod syd kan solcellerne placeres pa jorden,
garagetag el. lign.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at montere solceller til supplering af elforbruget. | forslaget er regnet
med et ca. 22 m? solcellepanel, der vender mod syd.

Det er en forudsaetning for beregningen at solcellerne placeres mod syd. Har
bygningen ikke egnede tagflader mod syd kan solcellerne placeres pa jorden,
garagetag el. lign.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at montere solceller til supplering af elforbruget. | forslaget er regnet
med et ca. 22 m? solcellepanel, der vender mod syd.

Det er en forudsaetning for beregningen at solcellerne placeres mod syd. Har
bygningen ikke egnede tagflader mod syd kan solcellerne placeres pa jorden,
garagetag el. lign.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at montere solceller til supplering af elforbruget. | forslaget er regnet
med et ca. 22 m? solcellepanel, der vender mod syd.

Det er en forudsaetning for beregningen at solcellerne placeres mod syd. Har
bygningen ikke egnede tagflader mod syd kan solcellerne placeres pa jorden,
garagetag el. lign.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at montere solceller til supplering af elforbruget. | forslaget er regnet
med et ca. 22 m? solcellepanel, der vender mod syd.

Det er en forudseaetning for beregningen at solcellerne placeres mod syd. Har
bygningen ikke egnede tagflader mod syd kan solcellerne placeres pa jorden,
garagetag el. lign.

Energimaerkningsnummer 311265235

Arlig

Investering besparelse

3.500 kr.
2,15 ton CO,

2.900 kr.
2,15 ton CO,

2.900 kr.
2,15 ton CO,

2.900 kr.
2,15 ton CO,

2.900 kr.
2,15 ton CO,
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FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at montere solceller til supplering af elforbruget. | forslaget er regnet 2.700 kr.
med et ca. 22 m? solcellepanel, der vender mod syd. 2,15 ton CO,

Det er en forudseetning for beregningen at solcellerne placeres mod syd. Har
bygningen ikke egnede tagflader mod syd kan solcellerne placeres pa jorden,
garagetag el. lign.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at montere solceller til supplering af elforbruget. | forslaget er regnet 2.600 kr.
med et ca. 22 m? solcellepanel, der vender mod syd. 2,15 ton CO,

Det er en forudsaetning for beregningen at solcellerne placeres mod syd. Har
bygningen ikke egnede tagflader mod syd kan solcellerne placeres pa jorden,
garagetag el. lign.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at montere solceller til supplering af elforbruget. | forslaget er regnet 2.600 kr.
med et ca. 22 m? solcellepanel, der vender mod syd. 2,15 ton CO,

Det er en forudsaetning for beregningen at solcellerne placeres mod syd. Har
bygningen ikke egnede tagflader mod syd kan solcellerne placeres pa jorden,
garagetag el. lign.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at montere solceller til supplering af elforbruget. | forslaget er regnet 2.600 kr.
med et ca. 22 m2 solcellepanel, der vender mod syd. 2,15 ton CO,

Det er en forudsaetning for beregningen at solcellerne placeres mod syd. Har
bygningen ikke egnede tagflader mod syd kan solcellerne placeres pa jorden,
garagetag el. lign.

FORBEDRING VED RENOVERING
Det anbefales at montere solceller til supplering af elforbruget. | forslaget er regnet 2.600 kr.
med et ca. 22 m? solcellepanel, der vender mod syd. 2,15 ton CO,

Det er en forudsaetning for beregningen at solcellerne placeres mod syd. Har

bygningen ikke egnede tagflader mod syd kan solcellerne placeres pa jorden,
garagetag el. lign.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

En repraesentant var til stede ved besigtigelsen.

Denne energimarkning omfatter bygningens varmetab inkl. ventilation til den ngdvendige luftudskiftning,
og varmtvandsforbrug til daglig drift af bygningen.

Klimaskaermen er beregnet ved sammenlaegning af fladearealer og med udgangspunkt i et
gennemsnitsskgn, da der er mindre forskelle i konstruktioner.

Energimaerkningsnummer 311265235 21
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Inden gennemfgrelse af energibesparelserne i rapporten bgr flg. forhold undersgges naermere |
samarbejde med en radgiver.

- Ved efterisolering af etageadskillelser og kaeldre skal det sikres at disse og naerliggende konstruktioner
ventileres tilstraekkeligt for at undga fugtproblemer.

- Ved efterisolering af loftkonstruktioner skal det sikres at naerliggende loftrum er tilstraekkeligt
ventileret.

- Evt. myndigheds restriktioner.

Derudover er det vigtigt som bruger af bygningen, at sikre tilstraekkelig udluftning i bygningen, da man
ved f.eks. udskiftning af vinduer og efterisolering ofte far en mere teet bygning.

Der var adgang til boliger nr. 48 og nr.87.

Der var adgang til boliger nr. 48 og nr.87.

Der er meget store forskelle pd de 48 boliger. Da der kun er besggt 3 huse vil alle veerdier vaere
tilneermede.

Der er varmtvandsveksler i bolig nr. 48 og en &ldre Aero pa ca. 140 liter med 30 mm isolering.
Der vurderes at alle boliger med varmtvandsveksler.

Energimaerkningsnummer 311265235 22
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RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skgnnes at vaere rentable at gennemfgre. At vaere
rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i
besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 ar, og
besparelsesforslaget anses at veere rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 &r.
Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblaesning af granulat, er levetiden 40 ar,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 ar.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved
nedsaettelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfgrer, at forbruget af en given energiform stiger, sa vil stigningen veere
anfgrt med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfaeldet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

,&rlig besparelse

Emne Forslag Investering i energienheder ,&rlig besparelse
Bygning
Massive veegge Indvendig efterisolering af veegge 5.600 kr. 0,52 MWh 300 kr.
mod mod uopvarmet rum med 200 mm Fjernvarme
uopvarmede
rum
Massive vaegge Indvendig efterisolering af veegge 5.600 kr. 0,52 MWh 300 kr.
mod mod uopvarmet rum med 200 mm Fjernvarme
uopvarmede
rum
Massive veegge Indvendig efterisolering af veegge 5.600 kr. 0,52 MWh 300 kr.
mod mod uopvarmet rum med 200 mm Fjernvarme
uopvarmede
rum
Massive veegge Indvendig efterisolering af veegge 5.600 kr. 0,51 MWh 300 kr.
mod mod uopvarmet rum med 200 mm Fjernvarme
uopvarmede
rum
Massive veegge Indvendig efterisolering af veegge 5.600 kr. 0,51 MWh 300 kr.
mod mod uopvarmet rum med 200 mm Fjernvarme
uopvarmede
rum

Energimaerkningsnummer 311265235 23



ENERGIMARKNINGSRAPPORT

Massive veegge Indvendig efterisolering af veegge 5.600 kr. 12,6 m? 300 kr.

mod mod uopvarmet rum med 200 mm Fjernvarme

uopvarmede

rum

Massive vaegge Indvendig efterisolering af vaegge 5.600 kr. 12,3 m3 300 kr.

mod mod uopvarmet rum med 200 mm Fjernvarme

uopvarmede

rum

Massive veegge Indvendig efterisolering af veegge 5.600 kr. 12,3 m? 300 kr.

mod mod uopvarmet rum med 200 mm Fjernvarme

uopvarmede

rum

Massive vaegge Indvendig efterisolering af veegge 5.600 kr. 0,50 MWh 300 kr.

mod mod uopvarmet rum med 200 mm Fjernvarme

uopvarmede

rum

Massive veegge Indvendig efterisolering af veegge 5.600 kr. 12,3 m? 300 kr.

mod mod uopvarmet rum med 200 mm Fjernvarme

uopvarmede

rum

Vinduer Udskiftning af ruder i vinduer 800 kr. 0,06 MWh 100 kr.
med termoruder Fjernvarme

Vinduer Udskiftning af ruder i vinduer 800 kr. 0,06 MWh 100 kr.
med termoruder Fjernvarme

Vinduer Udskiftning af ruder i vinduer 800 kr. 0,06 MWh 100 kr.
med termoruder Fjernvarme

Vinduer Udskiftning af ruder i vinduer 1.100 kr. 0,08 MWh 100 kr.
med termoruder Fjernvarme

Vinduer Udskiftning af ruder i vinduer 3.000 kr. 0,22 MWh 200 kr.
med termoruder Fjernvarme

Vinduer Udskiftning af ruder i vinduer 6.000 kr. 0,43 MWh 300 kr.
med termoruder Fjernvarme
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Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Udskiftning af ruder i vinduer
med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer
med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer
med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer
med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer
med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer
med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer
med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer
med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer
med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer
med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer
med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer
med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer
med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer
med termoruder

Energimaerkningsnummer 311265235

6.000 kr.

3.000 kr.

3.000 kr.

3.000 kr.

6.000 kr.

3.000 kr.

800 kr.

800 kr.

800 kr.

800 kr.

800 kr.

800 kr.

800 kr.

800 kr.

ENERGIMARKNINGSRAPPORT

0,43 MWh
Fjernvarme

0,21 MWh
Fjernvarme

5,2 m3 Fjernvarme

0,21 MWh
Fjernvarme

0,42 MWh
Fjernvarme

5,2 m3 Fjernvarme

0,05 MWh
Fjernvarme

0,05 MWh
Fjernvarme

0,05 MWh
Fjernvarme

0,05 MWh
Fjernvarme

0,05 MWh
Fjernvarme

0,05 MWh
Fjernvarme

0,05 MWh
Fjernvarme

0,05 MWh
Fjernvarme

300 kr.

200 kr.

200 kr.

200 kr.

300 kr.

200 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.
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Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Vinduer

Etageadskillelse

Udskiftning af ruder i vinduer 800 kr.

med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer 800 kr.

med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer 800 kr.

med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer 800 kr.

med termoruder

Udskiftning af ruder i vinduer 6.000 kr.
med termoruder
Udskiftning af ruder i vinduer 6.000 kr.
med termoruder
Udskiftning af ruder i vinduer 6.000 kr.
med termoruder
Udskiftning af ruder i vinduer 3.000 kr.
med termoruder
Udskiftning af ruder i vinduer 3.000 kr.
med termoruder
Udskiftning af ruder i vinduer 3.000 kr.
med termoruder
Udskiftning af ruder i vinduer 3.000 kr.
med termoruder
Udskiftning af ruder i vinduer 3.000 kr.
med termoruder
Udskiftning af ruder i vinduer 3.000 kr.
med termoruder
Isolering af uisoleret gulv mod 10.900 kr.

uopvarmet kalder med 100 mm
isolering.

Energimaerkningsnummer 311265235
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1,2 m? Fjernvarme

1,2 m3 Fjernvarme

1,2 m? Fjernvarme

1,2 m3 Fjernvarme

0,41 MWh
Fjernvarme

0,41 MWh
Fjernvarme

0,41 MWh
Fjernvarme

0,20 MWh
Fjernvarme

0,20 MWh
Fjernvarme

4,9 m® Fjernvarme

4,9 m? Fjernvarme

0,20 MWh
Fjernvarme

4,9 m? Fjernvarme

1,31 MWh
Fjernvarme

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

300 kr.

300 kr.

300 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

700 kr.
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Etageadskillelse Isolering af uisoleret gulv mod 11.200 kr. 1,35 MWh 700 kr.
uopvarmet kaelder med 100 mm Fjernvarme
isolering.

Etageadskillelse Isolering af uisoleret gulv mod 10.900 kr. 1,30 MWh 700 kr.
uopvarmet kaelder med 100 mm Fjernvarme
isolering.

Etageadskillelse Isolering af uisoleret gulv mod 10.900 kr. 1,30 MWh 700 kr.
uopvarmet kaelder med 100 mm Fjernvarme
isolering.

Etageadskillelse Isolering af uisoleret gulv mod 14.400 kr. 42,1 m3 900 kr.
uopvarmet kaelder med 100 mm Fjernvarme
isolering.

Etageadskillelse Isolering af uisoleret gulv mod 10.900 kr. 1,29 MWh 700 kr.
uopvarmet kaelder med 100 mm Fjernvarme
isolering.

Etageadskillelse Isolering af uisoleret gulv mod 10.900 kr. 1,28 MWh 700 kr.
uopvarmet kaelder med 100 mm Fjernvarme
isolering.

Etageadskillelse Isolering af uisoleret gulv mod 15.100 kr. 43,6 m? 900 kr.
uopvarmet kaelder med 100 mm Fjernvarme
isolering.

Etageadskillelse Isolering af uisoleret gulv mod 15.100 kr. 43,6 m? 900 kr.
uopvarmet kaelder med 100 mm Fjernvarme
isolering.

Etageadskillelse Isolering af uisoleret gulv mod 14.400 kr. 41,4 m? 900 kr.
uopvarmet kaelder med 100 mm Fjernvarme
isolering.

Varmeanlaeg

Varmergr Isolering af varmefordelingsror 13.900 kr. 42,9 m? 900 kr.
op til 50 mm Fjernvarme

Varmergr Isolering af varmefordelingsragr 13.900 kr. 42,6 m? 900 kr.
op til 50 mm Fjernvarme
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Varmergr Isolering af varmefordelingsror 13.900 kr. 42,6 m? 900 kr.
op til 50 mm Fjernvarme

Varmergr Isolering af varmefordelingsrar 13.900 kr. 42,6 m? 900 kr.
op til 50 mm Fjernvarme

Varmergr Isolering af varmefordelingsrgr 9.700 kr. 1,14 MWh 600 kr.
op til 50 mm Fjernvarme

Varmergr Isolering af varmefordelingsrgr 9.700 kr. 1,14 MWh 600 kr.
op til 50 mm Fjernvarme

Varmergr Isolering af varmefordelingsrgr 9.700 kr. 1,14 MWh 600 kr.
op til 50 mm Fjernvarme

Varmergr Isolering af varmefordelingsrgr 9.700 kr. 1,14 MWh 600 kr.
op til 50 mm Fjernvarme

Varmergr Isolering af varmefordelingsror 9.700 kr. 1,13 MWh 600 kr.
op til 50 mm Fjernvarme

Varmergr Isolering af varmefordelingsrgr 9.700 kr. 1,09 MWh 600 kr.
op til 50 mm Fjernvarme
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BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de
komponenter, der indgar i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte vaere fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,
der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhaenge af den konkrete renovering,
som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.
,&rlig besparelse

Emne Forslag i energienheder ,&rlig besparelse
Bygning
Vinduer Udskiftning af ruder i vinduer med 14,5 m® Fjernvarme 300 kr.
termoruder
Vinduer Udskiftning af ruder i vinduer med 9,6 m® Fjernvarme 200 kr.
termoruder
Vinduer Udskiftning af ruder i vinduer med 9,6 m® Fjernvarme 200 kr.
termoruder
Vinduer Udskiftning af ruder i vinduer med 5,2 m® Fjernvarme 200 kr.
termoruder
Vinduer Udskiftning af ruder i vinduer med 5,2 m? Fjernvarme 200 kr.
termoruder
Vinduer Udskiftning af ruder i vinduer med 5,2 m® Fjernvarme 200 kr.
termoruder
Vinduer Udskiftning af ruder i vinduer med 5,2 m3 Fjernvarme 200 kr.
termoruder
Yderdgre Ny yderdgr / yderdgre 0,45 MWh Fjernvarme 300 kr.
Yderdgre Ny yderdgr / yderdgre 0,45 MWh Fjernvarme 300 kr.
Yderdgre Ny yderdgr / yderdgre 11,1 m? Fjernvarme 300 kr.
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Yderdgre

Yderdgre

Yderdgre

Yderdgre

Yderdgre

Yderdgre

Yderdgre

Yderdgre

Yderdgre

Yderdgre

Yderdgre

Yderdgre

Yderdgre

Yderdgre

Yderdgre

Yderdgre

Terreendak

Ny yderdgr / yderdgre

Ny yderdgr / yderdgre

Ny yderdgr / yderdgre

Ny yderdgr / yderdgre

Ny yderdgr / yderdgre

Ny yderdgr / yderdgre

Ny yderdgr / yderdgre

Udskiftning af glasdgr/terrassedgr

Udskiftning af glasdgr/terrassedgr

Udskiftning af glasdgr/terrassedgr

Udskiftning af glasdgr/terrassedgr

Udskiftning af glasdgr/terrassedgr

Udskiftning af glasdgr/terrassedgr

Udskiftning af glasdgr/terrassedgr

Udskiftning af glasder/terrassedgr

Udskiftning af glasdgr/terrassedgr

Ophugning af eksisterende
terreendak og stgbning af nyt med
400 mm isolering eller
polystyrenplader

Energimaerkningsnummer 311265235

ENERGIMARKNINGSRAPPORT

0,45 MWh Fjernvarme

0,45 MWh Fjernvarme

0,44 MWh Fjernvarme

10,8 m3 Fjernvarme

10,8 m?® Fjernvarme

0,44 MWh Fjernvarme

10,8 m? Fjernvarme

0,24 MWh Fjernvarme

10,1 m?3 Fjernvarme

10,1 m?3 Fjernvarme

0,23 MWh Fjernvarme

6,2 m® Fjernvarme

0,22 MWh Fjernvarme

0,22 MWh Fjernvarme

0,22 MWh Fjernvarme

0,22 MWh Fjernvarme

0,96 MWh Fjernvarme

300 kr.

300 kr.

300 kr.

300 kr.

300 kr.

300 kr.

300 kr.

200 kr.

300 kr.

300 kr.

200 kr.

200 kr.

200 kr.

200 kr.

200 kr.

200 kr.

500 kr.
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Terreendaek Ophugning af eksisterende 1,20 MWh Fjernvarme 700 kr.
terreendak og stgbning af nyt med
400 mm isolering eller
polystyrenplader

Terreendak Ophugning af eksisterende 0,95 MWh Fjernvarme 500 kr.
terreendaek og stgbning af nyt med
400 mm isolering eller
polystyrenplader

Terreendaek Ophugning af eksisterende 0,95 MWh Fjernvarme 500 kr.
terreendak og stgbning af nyt med
400 mm isolering eller
polystyrenplader

Terreendak Ophugning af eksisterende 0,95 MWh Fjernvarme 500 kr.
terreendaek og stgbning af nyt med
400 mm isolering eller
polystyrenplader

Terreendaek Ophugning af eksisterende 14,8 m? Fjernvarme 400 kr.
terreendak og stgbning af nyt med
400 mm isolering eller
polystyrenplader

Terrendak Ophugning af eksisterende 0,94 MWh Fjernvarme 500 kr.
terreendzk og stgbning af nyt med
400 mm isolering eller
polystyrenplader

Terraendaek Ophugning af eksisterende 15,3 m?3 Fjernvarme 400 kr.
terreendak og stgbning af nyt med
400 mm isolering eller
polystyrenplader

Terrendaek Ophugning af eksisterende 15,3 m?3 Fjernvarme 400 kr.
terreendzk og stgbning af nyt med
400 mm isolering eller
polystyrenplader

Terreendaek Ophugning af eksisterende 14,5 m® Fjernvarme 300 kr.
terreendak og stgbning af nyt med
400 mm isolering eller
polystyrenplader
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Varmt og koldt vand

Varmtvandsrgr

Varmtvandsrgr

Varmtvandsrgr

Varmtvandsrgr

Varmtvandsrgr

Varmtvandsrgr

Varmtvandsrgr

Varmtvandsrgr

Varmtvandsrgr

Varmtvandsrgr
El

Solceller

Solceller

Solceller

Solceller

Isolering af tilslutningsrar

Isolering af tilslutningsrgr

Isolering af tilslutningsrar

Isolering af tilslutningsrgr

Isolering af tilslutningsrgr

Isolering af tilslutningsragr

Isolering af tilslutningsrgr

Isolering af tilslutningsrgr

Isolering af tilslutningsrar

Isolering af tilslutningsrgr

Etablering af solceller

Etablering af solceller

Etablering af solceller

Etablering af solceller

Energimaerkningsnummer 311265235

0,10 MWh Fjernvarme

0,170 MWh Fjernvarme

2,5 m3 Fjernvarme

2,5 m® Fjernvarme

0,10 MWh Fjernvarme

0,170 MWh Fjernvarme

2,5 m3 Fjernvarme

0,170 MWh Fjernvarme

0,10 MWh Fjernvarme

2,2 m® Fjernvarme

1.362 kWh Elektricitet

1.880 kWh Elektricitet
overskud fra solceller

973 kWh Elektricitet

2.269 kWh Elektricitet
overskud fra solceller

973 kWh Elektricitet

2.269 kWh Elektricitet
overskud fra solceller

973 kWh Elektricitet

2.269 kWh Elektricitet
overskud fra solceller

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

3.500 kr.

2.900 kr.

2.900 kr.

2.900 kr.



Solceller

Solceller

Solceller

Solceller

Solceller

Solceller

Etablering af solceller

Etablering af solceller

Etablering af solceller

Etablering af solceller

Etablering af solceller

Etablering af solceller

Energimaerkningsnummer 311265235
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973 kWh Elektricitet

2.269 kWh Elektricitet
overskud fra solceller

908 kWh Elektricitet

2.334 kWh Elektricitet
overskud fra solceller

843 kWh Elektricitet

2.399 kWh Elektricitet
overskud fra solceller

843 kWh Elektricitet

2.399 kWh Elektricitet
overskud fra solceller

843 kWh Elektricitet

2.399 kWh Elektricitet
overskud fra solceller

843 kWh Elektricitet

2.399 kWh Elektricitet
overskud fra solceller

2.900 kr.

2.700 kr.

2.600 kr.

2.600 kr.

2.600 kr.

2.600 kr.
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BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bogedals Allé 60, 5250 Odense SV

AGTESSE ettt Bggedals Allé 60, 5250 Odense SV
1] =1 ] TSR 461-57063-27

Bygningens anvendelse i fglge BBR........cccovoiiiiiiincs Raekke-, keede, eller dobbelthus (130)
OPfBrElSESATr .o 1948

Ar for vaesentlig renovering......occeeveieeeiniiee e Ikke angivet

VarmeforSyNiNg ..o e Fjernvarme

Supplerende Varme. . ... Ingen

Boligareal i falge BBR .....cccooiiiiiiicece e 67 m?

Erhvervsarealifglge BBR ......cccoioiiiiiiiie 0 m?

Opvarmet bygningsareal.......ccccooveiciiinieniece e 67 m?

Heraf tagetage opvarmet.......ccocoiiiiiii i 0m?2

Heraf kaelderetage opvarmet ......cccooociiiiiiiiiii 0 m?2

Uopvarmet kaelderetage ......cccoovveiieeiiiniiiienccnee 31 m?

ENergimaerke ..o E

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... D

Energimaerke efter alle besparelsesforslag................. C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke vaeret muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimaerkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bogedals Allé 62, 5250 Odense SV

PN =YY= TP Begedals Allé 62, 5250 Odense SV
BBR NI 461-57063-29

Bygningens anvendelse i fglge BBR.........ccocs Raekke-, keede, eller dobbelthus (130)
OPfBrelSESAr it 1948

Ar for vaesentlig reNOVEriNg . ...cee e Ikke angivet

VarmeforSyNiNg ... et Fjernvarme

Supplerende Varme. . ... oiieee e Ingen

Boligareal i falge BBR ......cooiiiiiiiiicicn 66 m2

Erhvervsarealifglge BBR ... 0 m?

Opvarmet bygningsareal........cccocovoiiiiiiiiiiiccicceceen, 66 m2

Heraf tagetage opvarmet.......ccocoveiiiiniicencc e, 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet .......cccoooiiiiiiiiiiice e, 0 m?

Uopvarmet kaelderetage......cccooeeeeeiiiiee e 32 m?

Energimaerke ........cooiiiiiii E

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... D

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER

Energimaerkningsnummer 311265235 34
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Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke veeret muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimaerkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bogedals Allé 64, 5250 Odense SV

AAreSSE ..t Begedals Allé 64, 5250 Odense SV
BBR NI 461-57063-32

Bygningens anvendelse i fglge BBR.........ccociiie Raekke-, keede, eller dobbelthus (130)
OPfBrelSESATr i 1949

Ar for vaesentlig renovering.......ceevieeee i Ikke angivet

VarmeforSyNiNg ..o e Fjernvarme

Supplerende Varme. . ... Ingen

Boligareal i falge BBR ..o 77 m?

Erhvervsarealifglge BBR ... 0 m?

Opvarmet bygningsareal........cccooeviiiinieniiece e 77 m2

Heraf tagetage opvarmet.......ccoooeiiiiiiiiiiie e, 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet .......ccoooiiiiiiiiiiiee e 0m?2

Uopvarmet kaelderetage .....cccoeveceeeeiiieeee e 43 m?

ENergimaerke ......ooeoiiiiiiiin E

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... D

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke vaeret muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimaerkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bogedals Allé 66, 5250 Odense SV

A AT OSSO e e Begedals Allé 66, 5250 Odense SV
BBR NI 461-57063-34

Bygningens anvendelse i faglge BBR.......ccceveiieiiiinnnnn, Rakke-, kaede, eller dobbelthus (130)
OPfBrElSESAT .o 1949

Ar for vaesentlig renovering.......cococoece e Ikke angivet

VarmeforsyNing ..o vie e Fjernvarme

Supplerende Varme......ccoovee e Ingen

Boligareal i falge BBR ......ccooiiiiiiiiiceccc 76 m?

Erhvervsareal i fglge BBR ......ccccvviiiiiiiiiicecn 0 m?2

Opvarmet bygningsareal........cccooeiiiiiienicieeee 77 m2

Heraf tagetage opvarmet..........ccooiiiiiiiiii e 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet ......cocceeviiiieencciiec, 0 m?

Uopvarmet kaelderetage......cccovveeeeiiiieeciiice e 41 m?

Energimaerke ... E

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... D

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
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Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke veeret muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimaerkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bogedals Allé 68, 5250 Odense SV

AAreSSE ..t Begedals Allé 68, 5250 Odense SV
BBR NI 461-57063-38

Bygningens anvendelse i fglge BBR.........ccociiie Raekke-, keede, eller dobbelthus (130)
OPfBrelSESATr i 1948

Ar for vaesentlig renovering.......ceevieeee i Ikke angivet

VarmeforSyNiNg ..o e Fjernvarme

Supplerende Varme. . ... Ingen

Boligareal i falge BBR ..o 124 m?

Erhvervsarealifglge BBR ... 0 m?

Opvarmet bygningsareal........cccooeviiiinieniiece e 124 m?

Heraf tagetage opvarmet.......ccoooeiiiiiiiiiiie e, 35 m?

Heraf kaelderetage opvarmet .......ccoooiiiiiiiiiiiee e 0m?2

Uopvarmet kaelderetage .....cccoeveceeeeiiieeee e 31 m?

ENergimaerke ......ooeoiiiiiiiin D

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... C

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke vaeret muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimaerkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bogedals Allé 70, 5250 Odense SV

A AT OSSO e e Begedals Allé 70, 5250 Odense SV
BBR NI 461-57063-42

Bygningens anvendelse i faglge BBR.......ccceveiieiiiinnnnn, Rakke-, kaede, eller dobbelthus (130)
OPfBrElSESAT .o 1948

Ar for vaesentlig renovering.......cococoece e Ikke angivet

VarmeforsyNing ..o vie e Fjernvarme

Supplerende Varme......ccoovee e Ingen

Boligareal i falge BBR ......ccooiiiiiiiiiceccc 66 m2

Erhvervsareal i fglge BBR ......ccccvviiiiiiiiiicecn 0 m?2

Opvarmet bygningsareal........cccooeiiiiiienicieeee 66 m?

Heraf tagetage opvarmet..........ccooiiiiiiiiii e 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet ......cocceeviiiieencciiec, 0 m?

Uopvarmet kaelderetage ......ccoveeeiieeviiieeee e 32 m?

Energimaerke ... E

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... D

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
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Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke veeret muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimaerkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bogedals Allé 72, 5250 Odense SV

AAreSSE ..t Begedals Allé 72, 5250 Odense SV
BBR NI 461-57063-45

Bygningens anvendelse i fglge BBR.........ccociiie Raekke-, keede, eller dobbelthus (130)
OPfBrelSESATr i 1949

Ar for vaesentlig renovering.......ceevieeee i Ikke angivet

VarmeforSyNiNg ..o e Fjernvarme

Supplerende Varme. . ... Ingen

Boligareal i falge BBR ..o 77 m?

Erhvervsarealifglge BBR ... 0 m?

Opvarmet bygningsareal........cccooeviiiinieniiece e 77 m2

Heraf tagetage opvarmet.......ccoooeiiiiiiiiiiie e, 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet .......ccoooiiiiiiiiiiiee e 0m?2

Uopvarmet kaelderetage .....cccoeveceeeeiiieeee e 43 m?

ENergimaerke ......ooeoiiiiiiiin E

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... D

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke vaeret muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimaerkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bogedals Allé 74, 5250 Odense SV

A AT OSSO e e Begedals Allé 74, 5250 Odense SV
BBR NI 461-57063-48

Bygningens anvendelse i faglge BBR.......ccceveiieiiiinnnnn, Rakke-, kaede, eller dobbelthus (130)
OPfBrElSESAT .o 1949

Ar for vaesentlig renovering.......cococoece e Ikke angivet

VarmeforsyNing ..o vie e Fjernvarme

Supplerende Varme......ccoovee e Ingen

Boligareal i falge BBR ......ccooiiiiiiiiiceccc 76 m?

Erhvervsareal i fglge BBR ......ccccvviiiiiiiiiicecn 0 m?2

Opvarmet bygningsareal........cccooeiiiiiienicieeee 77 m2

Heraf tagetage opvarmet..........ccooiiiiiiiiii e 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet ......cocceeviiiieencciiec, 0 m?

Uopvarmet kaelderetage......cccovveeeeiiiieeciiice e 41 m?

Energimaerke ... E

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... D

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
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Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke veeret muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimaerkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bogedals Allé 78, 5250 Odense SV

AAreSSE ..t Begedals Allé 78, 5250 Odense SV
BBR NI 461-57063-55

Bygningens anvendelse i fglge BBR.........ccociiie Raekke-, keede, eller dobbelthus (130)
OPfBrelSESATr i 1949

Ar for vaesentlig renovering.......ceevieeee i Ikke angivet

VarmeforSyNiNg ..o e Fjernvarme

Supplerende Varme. . ... Ingen

Boligareal i falge BBR ..o 74 m?

Erhvervsarealifglge BBR ... 0 m?

Opvarmet bygningsareal........cccooeviiiinieniiece e 74 m?2

Heraf tagetage opvarmet.......ccoooeiiiiiiiiiiie e, 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet .......ccoooiiiiiiiiiiiee e 0m?2

Uopvarmet kaelderetage .....cccoeveceeeeiiieeee e 32 m?

ENergimaerke ......ooeoiiiiiiiin E

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... D

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke vaeret muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimaerkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bogedals Allé 76, 5250 Odense SV

A AT OSSO e e Begedals Allé 76, 5250 Odense SV
BBR NI 461-57063-51

Bygningens anvendelse i faglge BBR.......ccceveiieiiiinnnnn, Rakke-, kaede, eller dobbelthus (130)
OPfBrElSESAT .o 1949

Ar for vaesentlig renovering.......cococoece e Ikke angivet

VarmeforsyNing ..o vie e Fjernvarme

Supplerende Varme......ccoovee e Ingen

Boligareal i falge BBR ......ccooiiiiiiiiiceccc 67 m2

Erhvervsareal i fglge BBR ......ccccvviiiiiiiiiicecn 0 m?2

Opvarmet bygningsareal........cccooeiiiiiienicieeee 67 m2

Heraf tagetage opvarmet..........ccooiiiiiiiiii e 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet ......cocceeviiiieencciiec, 0 m?

Uopvarmet kaelderetage ......ccoveeeiieeviiieeee e 32 m?

Energimaerke ... E

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... D

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
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Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.
Det har ikke veeret muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimaerkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Det opvarmede areal er bestemt ud fra opmaling af bygningen i forbindelse med energimaerkningen.

Det opvarmede etageareal i henhold til energimarkningens opmaling afviger mindre end 10% fra BBR-
Oversigtens areal.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der foreligger ikke sammenlignelige oplysninger om det oplyste varmeforbrug. Det er derfor ikke muligt
at sammenligne det oplyste forbrug med det beregnede.

Det oplyste forbrug ville ikke have haft indflydelse pa energimaerket, da beregningen skal afspejle
bygningens energiforbrug og ikke brugernes energivaner. Energimaerket er beregnet ud fra en raekke
standardforudsaetninger bestemt af energistyrelsen.

Flg. kan have stor indflydelse pa evt. forskelle imellem det beregnede og oplyste forbrug.

- Antal personer i bygningen (hele aret).

- Alle rum i bygningen er forudsat opvarmet til 20 grader hele aret og kan give forskel i b&de positiv og
negativ retning.

- At bygningen er ubeboet en del af aret.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstdende energipriser:

FJerNVArME .o 502,34 kr. per MWh

7.750 kr. i fast afgift per ar
Flernvarme ... 20,40 kr. per m?

5.125 kr. i fast afgift per ar
Elektricitet til andet end opvarmning.......ccccocceevieennnnn. 2,20 kr. per kWh

| beregninger er anvendt estimerede priser, der omfatter materialer, timelgn til professionelle
h&ndvaerkere, eventuelle projekteringsomkostninger, byggepladsomkostninger - herunder stillads samt
falge- og miljgomkostninger.

Det anbefales at indhente overslag pa rapportens besparelsesforslag til almen orientering inden en
konkret planlaegning igangsaettes, herunder projektforslag og indhentning af en fast tilbudspris. Der kan
vaere store afvigelser fra den estimerede pris og en konkret pris, blandt andet pa grund af regionale og
beskaeftigelsesmaessige forhold.

De anvendte el- og braendselspriser er med udgangspunkt i beregningsprogrammets standardpriser, da
energipriser er varierende. Priser kan derfor afvige fra aktuelle forhold. Bemaerk at effektbidrag ved
fijernvarme beregnes ud fra bygningens energibehov ud fra flg. model (Bygningens brutto energibehov jf.
energimaerket / 2500)

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING | ENERGIBESPARELSER

Energimeerkets besparelsesforslag er baseret pa energikonsulentens erfaring og vurdering. Fgr
energispareforslagene ivaerksaettes, bgr der altid indhentes tilbud fra flere leverandgrer. Desuden bgr
det undersgges, om der kraeves en myndighedsgodkendelse.
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HJZLP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortzelle dig hvilke forudsaetninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. Pa www.byggeriogenergi.dk kan du og din h&ndvaerker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. P& www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du,
under forbruger, rad og veerktgjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
tilfaelde vaere behjaelpelig med gennemfagrelse af energibesparelser.

Energistyrelsen har udviklet BedreBolig-ordningen, der ggr det nemmere for dig som husejer at
renovere din bolig pa en energirigtig made. Tag en uforpligtende snak med en BedreBolig-radgiver. Se
mere pa www.bedrebolig.dk.

FIRMA

Firmanummer 600001
CVR-nummer 66819116

OBH Ingenigrservice A/S
Agerhatten 25, 5220 Odense S@

obh@obh-gruppen.dk
tlf. 70217240

Ved energikonsulent
Alex Lyng Vestergaard

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller kgber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmaessige forhold vedrgrende
energimarkningen. Klagen skal i farste omgang rettes til det certificerede energimaerkningsfirma der
har udarbejdet markningen, senest 1 ar efter energimaerkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimarkningsrapporten har faet ny ejer, skal klagen vaere modtaget i det
certificerede firma senest 1 ar efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem salger og keber, dog
senest 6 ar efter energimarkningsrapportens datering. Klagen skal indgives pa et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du pa http://www.ens.dk/forbrug-
besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimaerkningsfirma
behandler klagen og meddeler skriftligt sin afggrelse af klagen til dig som klager. Det certificerede
energimarkningsfirmas afggrelse af en klage kan herefter paklages til Energistyrelsen. Dette skal ske
inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimarkningsfirmas afggrelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfeelde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionaerer i et boligselskab, samt kabere eller erhververe af energimarkede
bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgar af §§ 36 0og 37 i bekendtggrelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fgrer tilsyn med energimaerkningsordningen. Til brug for stikprgvekontrol af om
energimarkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik p& at kunne foretage
samkgring af registre i kontrolgjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
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Amaliegade 44
1256 Kgbenhavn K
E-mail: ensf@ens.dk
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Energimaerke

Afd. 1 Bggedals Allé 60-78
Bogedals Allé 60
5250 Odense SV

v
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((;7) ©® Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. august 2017 til den 9. august 2027
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Energimaerke

Afd. 1 Bagedals Allé 60-78 - Baggedals Allé 60, 5250 Odense SV
Bogedals Allé 60
5250 Odense SV

®e
((;7) ©® Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. august 2017 til den 9. august 2027
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Energimaerke

Afd. 1 Baggedals Allé 60-78 - Bggedals Allé 62, 5250 Odense SV
Bogedals Allé 62
5250 Odense SV

®e
((;7) ©® Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. august 2017 til den 9. august 2027
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Energimaerke

Afd. 1 Bagedals Allé 60-78 - Baggedals Allé 64, 5250 Odense SV
Bogedals Allé 64
5250 Odense SV

®e
((;7) ©® Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. august 2017 til den 9. august 2027
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Energimaerke

Afd. 1 Bagedals Allé 60-78 - Baggedals Allé 66, 5250 Odense SV
Bogedals Allé 66
5250 Odense SV

®e
((;7) ©® Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. august 2017 til den 9. august 2027
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Energimaerke

Afd. 1 Bagedals Allé 60-78 - Baggedals Allé 68, 5250 Odense SV
Boggedals Allé 68
5250 Odense SV
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((;7) ©® Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. august 2017 til den 9. august 2027
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Energimaerke

Afd. 1 Bagedals Allé 60-78 - Baggedals Allé 70, 5250 Odense SV
Bogedals Allé 70
5250 Odense SV
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((;7) ©® Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. august 2017 til den 9. august 2027
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Energimaerke

Afd. 1 Bagedals Allé 60-78 - Baggedals Allé 72, 5250 Odense SV
Bogedals Allé 72
5250 Odense SV
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((;7) ©® Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. august 2017 til den 9. august 2027
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Energimaerke

Afd. 1 Bagedals Allé 60-78 - Baggedals Allé 74, 5250 Odense SV
Bogedals Allé 74
5250 Odense SV

®e
((;7) ©® Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. august 2017 til den 9. august 2027
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Energimaerke

Afd. 1 Bagedals Allé 60-78 - Bggedals Allé 78, 5250 Odense SV
Beggedals Allé 78
5250 Odense SV
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((;7) ©® Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. august 2017 til den 9. august 2027

Energimaerkningsnummer 311265235



Energimaerke

Afd. 1 Bagedals Allé 60-78 - Baggedals Allé 76, 5250 Odense SV
Bogedals Allé 76
5250 Odense SV

®e
((;7) ©® Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. august 2017 til den 9. august 2027
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